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Významná energetická surovina – bagasa (Bagasse-
based cogeneration – an industry overview)

V minulých letech se část bagasy spalovala v kotlích, především 
v menších cukrovarech v odlehlých oblastech. Menší část se zpra­
covávala jako celulosová surovina na různé produkty a v kotelnách 
se topilo levnější naftou. Dnes je velmi výhodné spalování bagasy 

s maximálním využitím její energetické hodnoty kogenerací tepla. 
Světová výroba bagasy je dnes 424 186 tis. t ročně, z 1 t třtiny se 
vyrobí 250–280 kg o vlhkosti 50 %. Z toho obvykle ~550 kg páry. 
Pro technologii je třeba ~500 kg, mírný přebytek tepla či elektrické 
energie je k dispozici pro jiné účely. Tuna bagasy může nahradit 
0,213 t surové nafty, tedy celkem asi 90,3 mil. t.
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Obr. 3.	 Novinka – čisticí nakladač Holmer Terra-Felis 2

Obr. 4.	 Stánek firmy Ropa se sklízečem Euro Tiger

Obr. 1.	 Sklízeč a nakladač cukrovky ve stánku firmy Franz Kleine

Obr. 2.	 Sklízeč Rexor 620 od firmy Grimme

Z veletrhu Agritechnica 2009

Veletrh Agritechnica je v současné době největší výstavou ze­
mědělské techniky na světě. Je pořádán každé dva roky společností 
DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V.) v německém 
Hannoveru. Agritechnica představuje novinky z celého agrárního 
sektoru – jsou zde prezentovány inovace, určují se trendy,  
diskutuje se o budoucnosti zemědělské techniky, setkávají se zde 

odborníci z celého světa. Vystavená špičková technika, včetně 
ukázek využití nejnovějších řešení, je pro zemědělce významným 
zdrojem informací z oboru pěstitelské mechanizace. Příští veletrh 
Agritechnica se bude na hannoverském výstavišti konat 13.–19. 
listopadu 2011. Fotografie přibližují některé vystavené stroje pro 
sklizeň cukrové řepy.
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